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Mit mehr als  
20 Jahren Erfahrung  
stehen wir bei  
unseren Kunden 
für Spitzenqualität

Vliese mit Logo-Aufdruck!
Auf Anfrage drucken wir Ihr Firmenlogo auf die Folie/das Vlies Ihrer Wahl! 
Jetzt anfragen: www-sima-handel.de
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Eigenschaften

SIMA-Floor-Tec
Folienseite klebend

SIMA-Floor-Tec

SIMA-Floor-Tec
leicht ATMUNGSAKTIV

SIMA-Floor-Tec
ATMUNGSAKTIV

Absorbi Pro

SIMA-Malerabdeckvlies

SIMA-High  
Protection



SIMA-Floor-Tec leicht ATMUNGSAKTIV
dampfoff en, selbsthaft end

 Oberseite mit PE-Folie.
 Unterseite (Vlies) mit rutschhemmender Beschichtung.
 Atmungsakti v - dampfoff en ca. 70g/m²24h

 Erhältlich in folgenden Grammaturen:
 160 g/m²

 Erhältlich mit folgenden Abmessungen:
 1x25 m / 1x50 m / 0,65x25 m

weitere Abmessungen auf Anfrage

Sima-Floor-Tec Folienseite klebend
Folienseite selbsthaft end

 Oberseite mit PP-Vlies.
 Unterseite mit selbstklebender PE-Folie (Anti rutsch
 beschichtung).

 DGUV-zerti fi ziert: Entspricht den derzeit geltenden   
 Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen in der 
 Bundesrepublik Deutschland

 Erhältlich mit folgenden Abmessungen:
 1x25 m / 1x50 m / 0,65x25 m

weitere Abmessungen auf Anfrage

SIMA-Floor-Tec
Vliesseite selbsthaft end

 Oberseite mit PE-Folie.
 Unterseite (Vlies) mit rutschhemmender 
 Beschichtung.

 Erhältlich in folgenden Grammaturen:
 120 g/m² - 160 g/m² - 180 g/m²

 Erhältlich mit folgenden Abmessungen:
 1x25 m / 1x50 m / 0,65x25 m

weitere Abmessungen auf Anfrage

SIMA-Floor-Tec ATMUNGSAKTIV
dampfoff en, selbsthaft end

 Oberseite mit PE-Folie.
 Unterseite (Vlies) mit rutschhemmender Beschichtung.
 Atmungsakti v - dampfoff en ca. 1200g/m²24h

 Erhältlich in folgenden Grammaturen:
 180 g/m²

 Erhältlich mit folgenden Abmessungen:
 1x25 m / 1x50 m / 0,65x25 m

weitere Abmessungen auf Anfrage

Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.

SIMA-High Protecti on
Folienseite selbsthaft end

 Saugfähige Vliesoberseite.
 Unterseite mit selbstklebender PE-Folie 
 (Anti rutschbe schichtung).

 Erhältlich in folgenden Grammaturen:
 350 g/m²

 Erhältlich mit folgenden Abmessungen:
 1x25 m 

weitere Abmessungen auf Anfrage

SIMA-Malerabdeckvlies
mit Anti -Rutsch Folie

 Erhältlich in folgenden Grammaturen:
 180 g/m² - 190 g/m² - 240 g/m² - 270 g/m²

 Erhältlich mit folgenden Abmessungen:
 1x25 m / 1x50 m

 180 g/m² - 190 g/m² - 240 g/m² - 270 g/m²

Absorbi Pro
selbsthaft end

 Vliesstoff  aus Synthesefasern - supersaugend
 Nimmt Flüssigkeiten in hohen Mengen auf,
 Oberseite mit Vliesstoff , Unterseite mit selbsthaft ender Folie

 Erhältlich in folgenden Grammaturen:
 150 g/m²

 Erhältlich mit folgenden Abmessungen:
 1x20 m 

weitere Abmessungen auf Anfrage

 DGUV-zerti fi ziert: Entspricht den derzeit geltenden   
 Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen in der 

Für alle Vliese gilt:
 Jede Abmessung möglich

 individuelle Verpackung möglich

 Displaykartons möglich

 Kundenspezifi sche Einleger möglich

Zerti fi ziert durch: Zerti fi ziert durch:


